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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter
Kunde,

diese Bedienungsanleitung wurde fir
verschiedene Modelle unserer Fernglas-
Serien erstellt. Auf den Seiten 2-4 sind
diese mit den jeweiligen Features bildlich
dargestellt. Die Kapitel dieser Anleitung
beziehen sich - abhangig vom jeweiligen
Modell - entweder ganz oder in Teilen auf
das jeweilige Fernglas. Bitte achten Sie
diesbeziiglich auf die Buchstaben (B oder
R), um zu erfahren, ob ein Kapitel fur das
von Ihnen erworbene Modell relevant ist.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der ers-
ten Verwendung des Fernglases vollstan-
dig und aufmerksam!

Thr BRESSER-Team

H = Porro-Zoomfernglas
= Kompaktes Zoomfernglas

Allgemeine Sicherheitshinweise

A GEFAHR von Kérperschaden!

%) Schauen Sie mit diesem Gerat nie-
< mals direkt in die Sonne oder in
die Nahe der Sonne. Es besteht ERBLIN-
DUNGSGEFAHR!

Kinder sollten das Gerat nur unter Auf-
sicht benutzen. Verpackungsmaterialien
(Plastiktiten, Gummibander, etc.) von
Kindern fernhalten! Es besteht ERSTI-
CKUNGSGEFAHR!

A BRANDGEFAHR!
Setzen Sie das Gerat - speziell die Linsen -
keiner direkten Sonneneinstrahlung aus!
Durch die Lichtbindelung kénnten Bran-
de verursacht werden.

= GEFAHR von Sachschaden!
Bauen Sie das Gerat nicht auseinander!
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Wenden Sie sich im Falle eines Defekts
bitte an Ihren Fachhandler. Er nimmt mit
dem Service-Center Kontakt auf und kann
das Gerat ggf. zwecks Reparatur einschi-
cken.

Setzen Sie das Gerét keinen Temperatu-
ren Uber 60° C aus!

Teileverzeichnis

@ Fernglas-Mittelachse

@a Twist-Up-Augenmuscheln
oder

@b Gummiaugenmuscheln

Dioptrieneinstellung

Fernglaskorper

Objektivtubus

Mitteltrieb (Scharfeinstellung)

Okular

Objektivlinse

Stativanschlussgewinde

Zoomhebel

VergroRerungsskala

0680000000

@ Bildkreis, bei korrekt eingestelltem
Augenabstand

Brillentrager-Okular AR

Abhangig vom jeweiligen Modell ist Ihr
Fernglas entweder mit Twist-Up-Augen-
muscheln (2a) oder Gummiaugenmu-
scheln (2b) ausgestattet. Da bei Brillentra-
gern grundsatzlich ein gréBerer Abstand
zwischen dem Okular des Fernglases und
der Pupille gegeben ist, kdnnen beide Au-
genmuschel-Typen individuell eingestellt
werden.

Twist-Up-Augenmuscheln (2a)

Wenn Sie mit einer Brille durch das
Fernglas schauen, drehen Sie die Twist-
Up-Augenmuscheln ein (2a). Tragen Sie
hingegen keine Brille, drehen Sie die Au-
genmuscheln heraus, um den notwendi-
gen Pupillenabstand zu erreichen.

ODER

Gummiaugenmuscheln (2b)

Wenn Sie mit einer Brille durch das Fern-
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glas schauen, stilpen Sie die Gummiau-
genmuscheln (2b) seitlich nach unten um.
Tragen Sie hingegen keine Brille, belassen
Sie die Augenmuscheln in der aufrechten
Position, um den notwendigen Pupillen-
abstand zu erreichen.

Einstellen des Augenabstandes B

Der Abstand der Augen ist von Person zu
Person verschieden. Um ein perfektes Zu-
sammenspiel zwischen Ihren Augen und
dem Okular des Fernglases zu erreichen,
sollten Sie das Fernglas so um die Mittelach-
se einknicken (1), dass Sie beim Durchblicken
einen Bildkreis sehen (10). Bitte merken Sie
sich die Einstellung fur die spatere Benut-
zung.

Scharfeinstellung B @

Blicken Sie durch das Fernglas und schlie-
Ben Sie das rechte Auge. Stellen Sie nun
das Bild fur das linke Auge am Mitteltrieb
(6) scharf ein. SchlieBen Sie das linke

Auge, und stellen Sie das Bild fur das rech-
te Auge am Dioptriering (3) scharf ein.

Zoom-Funktion BA

Sie kénnen mit dem Zoomhebel (11) ver-
schiedene VergroRerungsstufen (12) - in
der Regel stufenlos - einstellen. Bewegen
Sie dazu den Hebel einfach vor oder zu-
rick.

Beachten Sie: Bei einer Veranderung der
VergroéRerungseinstellung muss die Bild-
scharfe mit Hilfe des Mitteltriebes (6) neu
eingestellt werden.

Fernglas auf ein Stativ montieren B

Ihr Fernglas ist mit einem Stativanschluss-
gewinde (9) ausgestattet. Der dazu erfor-
derliche Stativadapter ist als optionales
Zubehér erhéltlich (Art.-Nr. 1916001). Da-
mit kénnen Sie Ihr Fernglas dann auf alle
BRESSER Stative mit DIN-Anschlussgewin-
de (z.B. Art.-Nr. 4922100) montieren.




HINWEISE zur Reinigung

Reinigen Sie die Linsen (Okulare und Ob-
jektive) nur mit einem weichen und fus-
selfreien Tuch (z. B. Microfaser). Das Tuch
nicht zu stark aufdricken, um ein Verkrat-
zen der Linsen zu vermeiden.

Zur Entfernung starkerer Schmutzreste
befeuchten Sie das Putztuch mit einer
Brillen-Reinigungsflussigkeit und wischen
damit die Linsen mit wenig Druck ab.
Schitzen Sie das Gerdt vor Staub und
Feuchtigkeit! Lassen Sie es nach der Be-
nutzung - speziell bei hoher Luftfeuchtig-
keit - bei Zimmertemperatur einige Zeit
akklimatisieren, so dass die Restfeuchtig-
keit abgebaut werden kann. Setzen Sie die
Staubschutzkappen auf und bewahren Sie
es in der mitgelieferten Tasche auf.

Entsorgung

Cj Entsorgen Sie die Verpackungsmateria-
B lien sortenrein. Informationen zur ord-
nungsgemalen Entsorgung erhalten Sie

beim kommunalen Entsorgungsdienstleis-
ter oder Umweltamt.

Beachten Sie bei der Entsorgung des Ge-
rats die aktuellen gesetzlichen Bestimmun-
gen! Informationen zur fachgerechten Ent-
sorgung erhalten Sie bei den kommunalen
Entsorgungsdienstleistern oder dem Um-
weltamt.

Garantie & Service

Die reguldre Garantiezeit betragt 2 Jahre
und beginnt am Tag des Kaufs. Um von der
Premium-Garantie wie auf dem Geschenk-
karton angegeben zu profitieren, ist eine
Registrierung auf unserer Website erfor-
derlich.

Die vollstandigen Garantiebedingungen
sowie Informationen zu Garantiezeit-
verlangerung und Serviceleistungen kon-
nen Sie unter www.bresser.de/garantiebe-

dingungen einsehen.
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Dear customer,

This instruction manual was created for
various models in our series of binoculars.
Pages 2-4 present the relevant features
in pictures. Depending on the model you
have purchased, this chapter of the manu-
al covers the binoculars in full or in part. As
aresult, please pay attention to the letters
(E or B) to make sure that a chapter ap-
plies to your model.

Please read this manual carefully and
completely before using the binoculars.

Your BRESSER Team

B = Porro prism model
= Compact model

General Safety Informations!

A RISK of physical injury!

%\ Never look through this device directly

=/ at or near the sun. There is a risk of
BLINDING YOURSELF! Children should only
use this device under supervision. Keep
packaging materials (plastic bags, rubber
bands, etc.) away from children. There is a
risk of SUFFOCATION.

A Fire/Burning RISK!

Never subject the device - especially
the lenses - to direct sunlight. Light ray
concentration can cause fires and/or burns.

= RISK of material damage!

Never take the device apart. Please consult
your dealer if there are any defects. The
dealer will contact our service centre and
send the device in for repair if needed.




Do not subject the device to temperatures
exceeding 60° C!

List of Parts
@ Centre axle
@a Twist-up eyecups

or
@b Rubber eyecups

Dioptre adjustment

Body of the binoculars

Lens tube

Central focussing wheel

Eyepiece

Objective lens

Threaded tripod connection

Zoom lever

Magnification scale

Image circle with correctly set eye dis-
tance

90600000000

Eyepieces for spectacle wearers B
Depending on the model, your binoculars
are equipped with either twist-up eyecups
(2a) or rubber eyecups (2b). Since there is
a larger distance between the binocular
eyepiece and the pupil for those wearing
glasses, both eyecup varieties can be ad-
justed individually.

Twist-up Eyecups (2a)

Screw in the twist-up eyecups (2a) to use
the binoculars while wearing glasses. If
you are not wearing glasses, unscrew the
eyecups to achieve the required distance
from the pupils.

OR

Rubber Eyecups (2b)

To use the binoculars while wearing glass-
es, turn the rubber eyecups (2b) towards
the sides and down. If you are not wearing
glasses, leave the eyecups in the upright
position to achieve the required distance
from the pupils.
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Adjusting the eyepiece distance AR
The distance between the eyes differs
between individuals. To achieve perfect
interaction between your eyes and the
eyepieces of your binoculars set the angle
at the centre of the binoculars (1) so that
you see a circular image (12). Note this
setting for later use.

Adjusting the focus B

Look through your binoculars with your right
eye closed. Now adjust the image for your
left eye using the centre wheel (6) until it is
sharp and clear. Close your left eye and ad-
just the image for your right eye using the
dioptre ring (3) until it too is sharp and clear.

Using the Zoom Function B

You can use the zoom lever (10) to select
various levels of magpnification (11); in
general, the zoom is continuous. Simply
move the lever back or forth to zoom.
Please note: When changing the magnifi-

cation setting, it is necessary to re-adjust
the image sharpness using the centre fo-
cussing wheel (6).

Mounting the binoculars on a tripod B
Your binoculars have a threaded tripod
connection (9) built in. The required tripod
adapter is available as an optional acces-
sory (Art. No. 1916001). With this accesso-
ry, you are able to mount your binoculars
on all BRESSER tripods with a DIN mount-
ing thread (e.g. Art. No. 4922100).

TIPS on cleaning

Lenses (eyepieces and object lenses)
should be cleaned with a soft, lint-free cloth
(e.g. microfibre) only. Do not use excessive
pressure - this may scratch the lens.

Dampen the cleaning cloth with a specta-
cle cleaning fluid and use it on very dirty
lenses.




Protect the device against dirt and dust.
Leave it to dry properly after use at room
temperature. Then put the dust caps on
and store the device in the case provided.

Disposal

=4 Dispose of the packaging materials pro-
perly, according to their type, such as

paper or cardboard. Contact your local was-

te-disposal service or environmental authori-

ty for information on the proper disposal.

Please take the current legal regulations
into account when disposing of your device.
You can get more information on the pro-
per disposal from your local waste-disposal
service or environmental authority.

Warranty & Service

The regular guarantee period is 2 years and
begins on the day of purchase. To benefit
from the premium guarantee as stated on
the gift box, registration on our website is
required. You can consult the full warranty
terms as well as information on extending
the guarantee period and details of our
services at www.bresser.de/warranty terms.
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Chére cliente, cher client,

ce mode d’emploi a été rédigé pour divers
modéles de notre gamme de jumelles.
Ces jumelles avec leurs dispositifs respec-
tifs sont illustrées sur les pages 2-4. Selon
le modéle choisi, les chapitres de ce mode
d’emploi se réferent soit entiérement
soit en partie a vos jumelles. Faites donc
attention aux lettres (B ou ) afin de voir
si les chapitres suivants concernent votre
modeéle.

Veuillez lire attentivement I'intégralité
de ce mode d’emploi avant d’utiliser vos
jumelles pour la premiere fois !

Votre équipe BRESSER

A = Modéles de Porro
= Modéles compacts

Avertissements généraux !

A RISQUE de blessures corporelles!
%) Avec cet appareil, ne regardez ja-
= mais directement vers le soleil ou a
proximité du soleil. DANGER DE DEVENIR
AVEUGLE !

Les enfants ne devraient utiliser I"appa-
reil que sous surveillance. Gardez hors
de leur portée les matériaux d’'emballage
(sachets en plastique, élastiques etc.) !
DANGER D’'ETOUFFEMENT !

A DANGER D'INCENDIE !

Ne laissez jamais I'appareil - et surtout les
lentilles - exposé directement aux rayons
du soleil ! L'effet de loupe pourrait provo-
quer des incendies.




= DANGER de dommage sur le
matériel !

Ne démontez jamais I'appareil ! En cas
d’endommagement, adressez-vous a
votre revendeur. Il prendra contact avec
le centre de service et pourra, le cas
échéant, envoyer I'appareil au service de
réparations.

N’exposez jamais I'appareil a des tempé-
ratures de plus de 60° C !

Liste des piéces
@ Axe central des jumelles
@®a Gilletons twist-up
ou
@b illetons en caoutchouc
Réglage dioptrique
Corps des jumelles
Objectif
Molette centrale (mise au point)
Lentille oculaire

000060

Lentille d’objectif

Filet de raccord pour le trépied

Levier du zoom

Echelle de grossissement

Cercle d'image, lorsque I'écart inter-
pupillaire est correctement réglé

00600

Lentilles oculaires pour personnes
portant des lunettes @

Selon le modéle que vous possédez,
vos jumelles sont équipées soit d'ceil-
letons twist-up (2a) soit d'ceilletons en
caoutchouc (2b). Etant donné que chez
les porteurs de lunettes il y a toujours
un écart plus grand entre |'oculaire des
jumelles et la pupille, ces deux types
d’ceilleton peuvent étre réglés de facon
individuelle.

Cilletons twist-up (2a)

Si vous souhaitez utiliser les jumelles en
portant des lunettes, rabattez les ceille-
tons twist-up (2a). Si vous ne portez pas
de lunettes, ressortez les ceilletons afin
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d'obtenir ["écart interpupillaire néces-
saire.

ou

Cilletons en caoutchouc (2b)

Si vous utilisez les jumelles en portant vos
lunettes, rabattez les ceilletons en caout-
chouc (2b) latéralement vers le bas. Si
vous ne portez pas de lunettes, laissez les
ceilletons redressés afin d’obtenir I'écart
interpupillaire nécessaire.

Réglage de I'écart interpupillaire B
L'écart interpupillaire differe selon les
personnes. De fagon a atteindre un accord
parfait entre vos yeux et la lentille oculaire
des jumelles, il est conseillé de plier les
jumelles au niveau de I'axe central (1) de
facon a voir un cercle d'image lorsque
vous regardez dans les -jumelles. (12).
Souvenez-vous du réglage effectué pour
Iutilisation ultérieure.

Mise au point AR

Regardez dans les jumelles et fermez I"oeil
droit. Mettez maintenant au point I'image
pour I'oeil gauche a I'aide de la molette
centrale (6). Fermez I'oeil gauche et met-
tez au point I'image pour I'oeil droit a
-I'aide de I'anneau dioptrique (3).

Utilisation du zoom AR

Vous avez la possibilité de régler diffé-
rents facteurs de grossissement (11) -
généralement en continue sans palier
- en agissant sur le levier (10). Déplacez
ce levier simplement vers I'avant ou vers
I"arriére. L'échelle de grossissement per-
met alors de connaitre les facteurs de
grossissement a I'ceuvre.

Notez : Chaque fois que vous modifiez le
facteur de grossissement, vous devez a
nouveau régler la netteté de I'image en
agissant sur la roue centrale (6).




Installer les jumelles sur un trépied B
Vos jumelles sont équipées d'un filet de
raccord pour le trépied (9). L'adaptateur
de trépied nécessaire est disponible en
tant qu’accessoire en option (n° d'art.
1916001). Il vous permettra de monter
vos jumelles sur tous les trépieds BRES-
SER avec filetage de raccordement DIN
(par exemple n° d'art. 4922100).

REMARQUES concernant le nettoyage
Nettoyez la lentille (oculaire et objectif)
uniquement avec un chiffon moelleux et
sans peluche (par ex. microfibre). N'ap-
puyez pas trop fortement le chiffon sur les
lentilles pour ne pas les rayer.

Pour retirer des traces de saleté plus résis-
tantes, humidifiez légérement le chiffon
avec un liquide prévu pour le nettoyage
des lunettes et passez sur les lentilles en
exercant une légére pression.

Tenez I'appareil a I'abri de la poussiere et
de I'humidité ! Apres I'avoir utilisé - spé-
cialement en cas de forte humidité dans
I"air - laissez-le quelque temps chez vous
a température ambiante afin que le reste
d’humidité puisse s'évaporer. Placez les
capuchons de protection et conservez
I'appareil dans la pochette incluse a la
livraison.
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Elimination
=% Eliminez 'emballage en triant les maté-
riaux. Pour plus d'informations concer-
nant les regles applicables en matiere déli-
mination de ce type des produits, veuillez
vous adresser aux services communaux en
charge de la gestion des déchets ou de
l'environnement.

Lors de I'élimination, respecter les
réglementations complémentaires
d’élimination applicables en France :

A DEPOSER A DEPOSER
EN MAGASIN  EN DECHETERIE

Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil |

Garantie et Service

La durée normale de la garantie est de
2 ans a compter du jour de lachat. Pour
bénéficier de la garantie de prime telle
qu'indiquée sur le coffret cadeau, il est
nécessaire de sinscrire sur notre site
web. Vous pouvez consulter lintégralité
des conditions de garantie ainsi que les
informations concernant la prolongation de
la garantie et les prestations de service sur
www.bresser.de/garantiededingungen.




Zeer geérde klant,

deze gebruikshandleiding geldt voor
verschillende modellen uit onze verrekij-
kerserie. Op pagina’s 2-4 ziet u deze, met
de bijbehorende features, afgebeeld. De
hoofdstukken van deze handleiding zijn
- afhankelijk van uw model - geheel of
slechts deels van toepassing op uw ver-
rekijker. Let op de betreffende letters (B
of @) om te weten of een hoofdstuk op uw
model van toepassing is.

Leest u deze handleiding volledig en aan-
dachtig door voordat u uw verrekijker ge-
bruikt!

Uw BRESSER-Team

A = Porro-model
= Compact-model

Algemene veiligheid informatie

A GEVAAR voor lichamelijk letsel!

%) Kijk met dit apparaat nooit direct in
= de zon of in de buurt van de zon. Uw
kind kan zo VERBLIND raken!

Kinderen dienen het apparaat uitsluitend

onder toezicht te gebruiken. Houd ver-
pakkingsmateriaal (plastic zakken, elas-

tiek, enz.) ver van kinderen! Uw kind kan

daardoor STIKKEN!

A GEVAAR voor brand!

Stel het apparaat - en vooral de lenzen -
niet bloot aan direct zonlicht! Door de licht-
bundeling kan brand worden veroorzaakt.

= GEVAAR voor schade aan het
materiaal!

Haal het apparaat niet uit elkaar! Neem

in geval van storingen contact op met de
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speciaalzaak. Deze neemt contact op met
het servicecentrum en kan het apparaat
indien nodig ter reparatie versturen.

Stel het apparaat niet bloot aan tempera-
turen boven de 60° C!

Lijst van onderdelen
@ Middenas van de verrekijker
@a Twist-Up oogschelpen
of
@b Rubberen oogschelpen
Dioptrie instelling
Verrekijker lichaam
Objectief optische buis
Greep in het midden (scherpstelling)
Oculair
Objectief lenzen
Schroefdraad voor statiefaansluiting
Zoomhendel
Vergroting schaal
Beeldcirkel bij correct ingestelde oog-
afstand

9060000000

Oculairs voor brildragers B
Afhankelijk van het model, is uw verrekij-
ker uitgerust met Twist-Up oogschelpen
(2a) of rubberen oogschelpen (2b). Om-
dat de afstand tussen het oculair van de
verrekijker en de pupillen bij brildragers
in principe groter is, kunnen beide typen
oogschelpen individueel worden inge-
steld.

Twist-Up oogschelpen (2a)

Kijk met uw een bril op door de verrekij-
ker en draai de Twist-UP oogschelpen (2a)
vast. Als u geen bril draagt, draai dan de
oogschelpen los, zodat de noodzakelijke
pupillenafstand wordt bereikt.

OF

Rubberen oogschelpen (2b)

Kijk met uw een bril op door de verrekijker
en sla de rubberen oogschelpen (2b) zij-
waarts om naar beneden. Als u geen bril
draagt, laat dan de oogschelpen in een
rechte positie staan, zodat de noodzake-
lijke pupillenafstand wordt bereikt.
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Instellen van de oogafstand B

De afstand tussen de ogen verschilt van
persoon tot persoon. Teneinde een per-
fect samenspel tussen uw ogen en het
oculair van de verrekijker te bereiken,
moet u de verrekijker zodanig rond de
middenas bewegen (1), dat u een cirkel
ziet als u erdoor kijkt (12). Maakt u alstu-
blieft een aantekening van deze instelling
voor later gebruik.

Scherpstelling B A

Door de verrekijker kijken en uw rechter-
oog dicht doen. Nu het beeld voor het
linkeroog met de middengreep (6) scherp
instellen. Nu het linkeroog dicht doen, en
het beeld voor het rechteroog met de di-
optrie ring (3) scherp instellen.

ZoomBAR

Met de zoomhendel (10) kunt u de vergro-
ting (11) trappelos instellen.

Let op: Bij een veranderde vergroting
dient de scherpte middels de centraalin-
stelling (6) opnieuw ingesteld te worden.

Verrekijker op een statief monteren B
Uw verrekijker is uitgerust met een
schroefdraad voor een statiefaansluiting
(9). De hiervoor benodigde statiefadapter
is als optioneel accessoire verkrijgbaar
(art. nr. 1916001). Hiermee kunt u de ver-
rekijker op alle BRESSER statieven met
DIN-schroefdraad (b.v. art.Nr. 4922100)
monteren.

TIPS voor het schoonmaken

Reinig de lenzen (oculairen en objectie-
ven) alleen met een zachte en niet-plui-
zende doek (bijv. van microvezelstof).
Druk het doekje er niet te stevig op om
krassen op de lenzen te voorkomen.
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Om grotere vuildeeltjes te verwijderen
maakt u het poetsdoekje nat met een
schoonmaakvloeistof voor brillen en wrijft
u daarmee de lenzen met zachte druk af.

Bescherm het apparaat tegen stof en voch-
tigheid! Laat het na gebruik - vooral bij een
hoge luchtvochtigheid - enige tijd op ka-
mertemperatuur acclimatiseren, zodat het
overgebleven vocht kan verdampen. Breng
de stofkapjes aan en bewaar het apparaat
in de meegeleverde tas.

Afval

4 Scheid het verpakkingsmateriaal voor-
BN dat u het weggooit. Informatie over het
correct scheiden en weggooien van afval
kunt u bij uw gemeentelijke milieudienst in-
winnen.

Let bij het weggooien van een apparaat
altijd op de huidige wet- en regelgeving.

Informatie over het correct scheiden en
weggooien van afval kunt u bij uw gemeen-
telijke milieudienst inwinnen.

Garantie en Service

De reguliere garantieperiode bedraagt 2
jaar en begint op de dag van aankoop.

Om te kunnen genieten van de Premium
garantie  zoals aangegeven op de
geschenkverpakking, is registratie
op onze website vereist. De volledige
garantievoorwaarden en informatie over
de verlenging van de garantieperiode
en servicediensten kunt u bekijken op
www.bresser.de/warranty_terms.
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BINOCOLI

Gentile Cliente,

le presenti istruzioni per I'uso sono state
redatte per diversi modelli delle nostre
serie di binocoli, raffigurati alle pagine 2-4
con le rispettive caratteristiche. I vari capi-
toli delle istruzioni per I'uso fanno riferi-
mento al relativo binocolo completamen-
te o in parte, a seconda del modello. A tal
proposito, presti attenzione alle lettere (B
o R) riportate accanto al titolo per sapere
se un capitolo si riferisce al Suo modello.

La preghiamo di leggere interamente e
con attenzione le presenti istruzioni prima
di utilizzare per la prima volta il binocolo.

Il Team BRESSER

B = Modelli con prisma di Porro
= Modelli compatti

Avvertenze generali

A PERICOLO di lesioni!

%) Non osservare mai direttamente il
= sole o un punto in prossimita del
sole con questo apparecchio. PERICOLO
DI ACCECAMENTO!

Non lasciare mai incustoditi i bambini
quando usano |'apparecchio. Tenere i
materiali di imballaggio (buste di plastica,
elastici, ecc.) lontano dalla portata dei
bambini! PERICOLO DI SOFFOCAMENTO!

A PERICOLO DI INCENDIO!

Non lasciare mai [|'apparecchio, in
particolar modo le lenti, esposto ai raggi
diretti del sole! La focalizzazione della luce
solare potrebbe innescare incendi.
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= PERICOLO per danni a cose!

Non smontare [|'apparecchio! In caso
di difetti all’apparecchio rivolgersi al
rivenditore specializzato. Il rivenditore
si mettera in contatto con il servizio di
assistenza clienti ed eventualmente
mandera |'apparecchio in riparazione.

Non esporre |'apparecchio a temperature
superiori ai 60°C!

Elenco delle parti componenti
Asse centrale del binocolo

@®a Conchiglie oculari twist up
oppure

@b Conchiglie oculari in gomma

Regolazione delle diottrie

Corpo del binocolo

Tubo dell’obbiettivo

Vite (messa a fuoco)

Oculare

Lente obbiettivo

000000

Attacco filettato per treppiede
Manovella dello zoom
Ingrandimento scala

Cerchio di immagine con distanza
interpupillare correttamente regolata

9660

Oculare per portatori di occhiali &

A seconda del modello, il binocolo &
dotato di conchiglie oculari twist up (2a) o
conchiglie oculari in gomma (2b). Poiché
nel caso dei portatori di occhiali, in linea
di principio, la distanza tra I'oculare del
binocolo e la pupilla € maggiore, entrambi
i tipi di conchiglie oculari possono essere
regolati in base alle esigenze individuali.
Conchiglie oculari twist up (2a)

Se si utilizza il binocolo con indosso gli
occhiali, avvitare le conchiglie oculari
twist up (2a). Se invece non si indossano
gli occhiali, svitare le conchiglie oculari
per ottenere la distanza interpupillare
necessaria.

OPPURE
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Conchiglie oculari in gomma (2b)

Se si utilizza il binocolo con indosso gli
occhiali, ribaltare le conchiglie oculari
in gomma (2b) lateralmente verso il
basso. Se invece non si indossano gli
occhiali, lasciare le conchiglie oculari in
posizione diritta per ottenere la distanza
interpupillare necessaria.

Regolazione della distanza interoculare B
La distanza tra gli occhi varia da persona
a persona. Per raggiungere un perfetto
allineamento tra gli occhi e ['oculare
del binocolo agire sui cannocchiali
inclinandoli rispetto all’asse centrale (1)
finché, guardandovi dentro, non si vedra
un unico campo circolare (12). RicordateVi
della regolazione impostata per ogni uso
successivo del binocolo.

Regolazione della messa a fuoco AR
Guardate attraverso il binocolo e
chiudete I'occhio destro. Mettete ora a

fuoco l'immagine per I|'occhio sinistro
agendo sul sistema di messa a fuoco
centrale (6). Chiudete I'occhio sinistro
e mettete a fuoco I'immagine per
I'occhio destro agendo sulla ghiera di
regolazione diottrica (3).

ZoomBAR

Agendo sulla manovella dello zoom
(10) potrete progressivamente variare
I'ingrandimento (11).

Avvertenza: Variando I'ingrandimento,
dovra anche essere regolata di nuovo
la messa a fuoco agendo sulla apposita
rotella centrale (6).

Montaggio del binocolo sul treppiede B
1l binocolo é dotato di un attacco filettato
per treppiede (9). L'adattatore per
treppiede necessario € disponibile come
accessorio opzionale (cod. art. 1916001).
L'adattatore consente di montare il
binocolo su tutti i treppiedi BRESSER
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dotato di attacco filettato DIN
esempio cod. art. 4922100).

(per

AVVERTENZA per la pulizia

Pulire le lenti (oculare e obiettivo) solo
con un panno morbido che non lasci peli
(per es. in microfibra). Non premere con il
panno sulle lenti per evitare che si graffino.
Per rimuovere i residui di sporco piu
ostinati inumidire il panno con un liquido
detergente per occhiali e pulire le lenti
esercitando solo una lieve pressione.

Proteggere |'apparecchio da polvere e
umidita! Dopo I'utilizzo, in particolare
in condizioni di elevata umidita
atmosferica, lasciare I'apparecchio a
temperatura ambiente per alcuni minuti
in modo tale che I'umidita residua venga
completamente eliminata. Inserire
i coperchi di protezione antipolvere
sulle lenti e conservare |'apparecchio
nell’apposita custodia in dotazione.

Smaltimento

4 Smaltire i materiali di imballaggio in ma-
BN niera differenziata. Le informazioni su
uno smaltimento conforme sono disponibili
presso il servizio di smaltimento comunale
o 'Agenzia per lambiente locale.

Per lo smaltimento dellapparecchio osser-
vare le disposizioni di legge attuali. Le infor-
mazioni su uno smaltimento conforme sono
disponibili presso il servizio di smaltimento
comunale o I'Agenzia per 'ambiente locale.

Garanzia e assistenza

La durata regolare della garanzia & di 2 anni
e decorre dalla data dell'acquisto.

Per beneficiare della Garanzia Premium
come indicato sulla confezione regalo, e
necessaria la registrazione sul nostro sito
web. Le condizioni complete di garanzia e le
informazioni sullestensione di garanzia e i
servizi di assistenza sono visibili al sito
www.bresser.de/warranty terms.

25




PRISMATICOS

Estimado cliente:

Estas instrucciones han sido elaboradas
para diferentes modelos de nuestras se-
ries de prismaticos. En las paginas 2-4
aparecen representados en imagenes con
sus respectivas caracteristicas. En funcion
del respectivo modelo, los capitulos de
estas instrucciones se refieren total o par-
cialmente a los respectivos binoculares.
En este sentido, le rogamos que tenga en
cuenta las letras (B o H) para saber si un
capitulo se refiere a su modelo en concre-
to.

iLe rogamos que lea atentamente estas
instrucciones en su totalidad antes de
usar los binoculares por primera vez!

Atentamente, El equipo de BRESSER

H = Modelos con prisma Porro
= Modelos compactos

jAdvertencias generales de seguridad!

A iPELIGRO de lesiones corporales!

* No mire nunca con este aparato
directamente hacia el sol o hacia

sus inmediaciones. jExiste PELIGRO DE

CEGUERA!
Los nifios s6lo deben utilizar el aparato
bajo la supervision de wun adulto.

iMantener fuera del alcance de los nifios
los materiales de embalaje (bolsas de
plastico, cintas de goma, etc.)! iExiste
PELIGRO DE ASFIXIA!

A iPELIGRO DE INCENDIO!

iNo exponga el aparato (especialmente
las lentes) a la radiacion directa del sol!
La concentracién de luz podria provocar
incendios.
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! iPELIGRO de dafios materiales!
iNo desmonte el aparato! En caso de que
perciba un defecto, dirijase a su tienda
especializada. En ella se pondran en
contacto con el centro de servicio técnico
y, si procede, enviaran el aparato para que
sea reparado.

iNo exponga el aparato a temperaturas
superiores a 60° C!

indice de piezas
Mando central de enfoque para los
binoculares

®a Visores «twist up»

o
@b Visores de goma

Rueda de ajuste de las dioptr'as
Cuerpo de los binoculares

Tubo del objetivo

Mando central de enfoque
(dispositivo de focalizacion)

0000

Ocular

Lente del objetivo

Rosca de conexién para el soporte
Palanca del zoom

Escala de aumento

Circulo de imagen con la

distancia entre los ojos ajustada
correctamente

906000

Oculares para usuarios de gafas B

En funciéon del respectivo modelo, sus
prismaticos estan equipados con visores
«twist up» (2a) o visores de goma (2b).
Dado que en el caso de las personas con
gafas existe una mayor distancia entre
el ocular de los prismaticos y la pupila,
ambos modelos de visores se pueden
ajustar de forma individualizada.

Visores «twist up» (2a)

Sirealiza la observacién con los prisméticos
llevando puestas gafas, gire los visores
«twist up» hacia dentro (2a). Por el
contrario, si no lleva gafas, gire los visores
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hacia fuera para alcanzar la distancia
necesaria con respecto a la pupila.

o}

Visores de goma (2b)

Si realiza la observaciéon con los
prismaticos llevando puestas gafas, dé
la vuelta a los visores de goma (2b)
lateralmente hacia abajo. Por el contrario,
si no lleva gafas, deje los visores de pie
para alcanzar la distancia necesaria con
respecto a la pupila.

Ajuste de la distancia con el ojo AR

La distancia respecto al ojo varia de unas
personas a otras. Para lograr una perfecta
sintonizacién entre los ojos y el ocular de
los binoculares, mueva éstos sobre el eje
central (1) de modo que al mirar a través de
ellos vea una imagen circular (12). Anote el
ajuste para la préxima vez que lo utilice.

Focalizacién B
Mire a través de los binoculares y cierre el

ojo derecho. Utilice ahora el mando central
de enfoque (6) para ajustar la imagen del
ojo izquierdo. Cierre el ojo izquierdo y
ajuste laimagen del ojo derecho utilizando
la rueda de ajuste de dioptrias (3).

ZoomBNR

Con la palanca del zoom (10) usted puede
ajustar la ampliacién en escala (11)
continua.

Nota: Tenga en cuenta que en los
diferentes  niveles de  ampliacion
necesitara corregir el enfoque con la
rueda central (6).

Montaje de los binoculares en el soporte A
Los binoculares estan equipados con
una rosca de conexién para el soporte
(9). El adaptador de soporte necesario a
tal efecto se puede obtener a modo de
accesorio opcional (n.° de art. 1916001).
De este modo, puede montar sus
binoculares sobre todos los tripodes
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BRESSER con rosca de conexion DIN (p.
ej., n.° de art. 4922100).

INDICACIONES para la limpieza

Limpie las lentes (oculares y objetivos)
exclusivamente con un pafio suave y sin
hilachas (p. ej. de microfibras). No ejercer
una excesiva presion con el pafio, a fin de
evitar que las lentes se rayen.

Para eliminar restos persistentes de
suciedad, humedezca el pafio con un
liquido de limpieza de gafas y frote con él
las lentes sin excesiva presién.

iProteja el aparato del polvoy la humedad!
Después de utilizarlo (especialmente si
existe un elevado grado de humedad
en el aire), déjelo durante un tiempo
aclimatarse a latemperatura ambiente, de
modo que pueda eliminarse la humedad
restante. Coloque las tapas de proteccion
contra el polvo y guardelo en el maletin
suministrado.

Eliminacién
4 Elimine los materiales de embalaje sepa-
rados por tipos. Obtendrd informacion
sobre la eliminacién reglamentaria en los pro-
veedores de servicios de eliminacién munici-
pales o en la agencia de proteccién medioam-
biental. Por favor, tenga en cuenta las
disposiciones legales vigentes a la hora de eli-
minar el aparato. Obtendra informacién sobre
la eliminacién reglamentaria en los proveedo-
res de servicios de eliminacién municipales o
en la agencia de proteccién medioambiental.

Garantia y servicio

El periodo regular de garantia es 2 anos
iniciandose en el dia de la compra.

Para beneficiarse de la Garantia Premium
indicada en la caja de regalo, es necesario
registrarse en nuestro sitio web. Las
condiciones de garantia completas asi como
informaciones relativas a la ampliacion de la
garantia y los servicios pueden encontrarse
en www.bresser.de/warranty_terms.
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BINOCULOS

Cara/caro cliente,

este manual de instru¢des foi criado
para diferentes modelos da nossa série
de bindculos. Estes estdo apresentados
graficamente nas paginas 2-4 com as res-
pectivas caracteristicas. Os capitulos des-
te manual referem-se - consoante o res-
pectivo modelo - a todo ou a partes dos
respectivos binéculos. Sobre este aspecto,
preste atencdo as letras (H ou B), para sa-
ber se o capitulo se refere ao seu modelo.

Leia todo o manual com atengdo antes da
primeira utilizagdo dos bin6culos!

A sua Equipa BRESSER

H = Modelo de prismas de Porro
= Modelo compacto

Informacdes gerais de seguranca

A RISCO de ferimentos!

%) Nunca direccione este aparelho
&/ directamente para o sol ou para
perto do sol. RISCO DE CEGUEIRA!
As criancas s6 devem utilizar o aparelho
sob vigilancia. Manter os materiais da
embalagem (sacos de plastico, elasticos,
etc.) afastados das criangas! RISCO DE
ASFIXIA!

A RISCO DE INCENDIO!

N&do sujeite o aparelho - sobretudo
as lentes - a radiagao solar directa! A
compressdo da luz pode provocar um
incéndio.

! RISCO de danos materiais!

Ndo desmonte o aparelho! Em caso
de defeito, consulte o seu distribuidor
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especializado. Ele contactard o Centro de
Assisténcia e poderd enviar o aparelho
para uma eventual reparagao.

N&o sujeite o aparelho a temperaturas
superiores a 60° C!

indice dos componentes
@ Manipulo central do binéculo
@a Protectores oculares Twist-Up
ou
@b Protectores oculares em borracha
Ajuste das dioptrias
Corpo do binéculo
Tubo das objectivas
Roda de Focagem (Focagem)
Ocular LE
Lente da objectiva
Rosca de ligagdo ao tripé
Nivel de zoom
Escala de ampliagdo
Circulo, para ajustar correctamente
a distancia dos olhos

9060000000

Ocular para portadores de 6culos B
Em fun¢do do modelo correspondente,
os seus binéculos estdo equipados com
protectores oculares Twist-Up (2a) ou
protectores oculares em borracha (2b).
Como existe uma maior distancia entre
a ocular dos binéculos e a pupila no caso
de pessoas que usam o6culos, ambos os
tipos de protectores oculares podem ser
ajustados individualmente.

Protectores oculares Twist-Up (2a)

Se usar 6culos e olhar pelos binéculos,
rode os protectores oculares Twist-Up
para dentro (2a). Se ndo usar 6culos, rode
0s protectores oculares para fora, para
alcancar a distancia necessaria da pupila.
ou

Protectores oculares em borracha (2b)

Se usar 6culos e olhar pelos binéculos,
vire os protectores oculares em borracha
(2b) lateralmente para baixo. Se ndo usar
oculos, deixe os protectores oculares na
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posicdo vertical, para alcancar a distancia
necessdria da pupila.

Defini¢do da distancia focal AR

A distancia dos olhos difere de pessoa
para pessoa. Para alcancar uma
combinacgdo perfeita entre os seus olhos e
a ocular do binéculo, deve fazer com que
o binéculo dobre no manipulo central (1),
que vé através de uma espreitadela de um
circulo de imagem (12). Ndo se esqueca
da definicdo para uma futura utilizagdo.

Focagem B R

Olhe através do binéculo e feche o olho
direito. Foque agora a imagem para o
olho esquerdo na roda de focagem (6).
Feche o olho esquerdo e foque a imagem
para o olho direito no anel de ajustamento
de dioptrias (3).

ZoomBAR
Com a ajuda do nivel de zoom (10), podera

modificar a ampliagdo (11) em diversos
niveis.

Note: Ao variar a ampliagdo, terd que
ajustar com a ajuda da roda de focagem
(6) a nitidez do motivo visualizado.

Montar o binéculo num tripé B

O seu binéculo vem com uma rosca de
ligacdo ao tripé (9). O adaptador para
tripé necessario pode ser adquirido a
parte (Art. n.° 1916001). Dessa forma, ja
pode montar os seus binéculos em todos
os tripés BRESSER com rosca de ligagdo
DIN (p. ex. Art. n.° 4922100).

INDICACOES sobre a limpeza

Limpe as lentes (oculares e objectivas)
apenas com um pano macio e sem fios
(p. ex. em microfibra). Ndo exercer muita
forga com o pano, para ndo arranhar as
lentes.
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Para remover restos de sujidade mais
dificeis humedeca o pano de limpeza com
um liquido de limpeza para éculos e limpe
as lentes, exercendo uma leve pressédo.

Proteja o aparelho do p6 e da humidade!
Apés a utilizagdo - sobretudo com
uma humidade do ar elevada - deixe-o
adaptar-se durante algum tempo a
temperatura do compartimento, de
forma que a humidade restante se possa
dissipar. Coloque as tampas protectoras
do p6 e guarde-o na bolsa fornecida.

Eliminagdo

=% Separe os materiais da embalagem.
Pode obter mais informacgdes sobre a

reciclagem correta nos servicos municipais

ou na agéncia do meio ambiente..

Na reciclagem do aparelho respeite os re-
gulamentos legais em vigor. Pode obter
mais informagdes sobre a reciclagem corre-

ta nos servigos municipais ou na agéncia do
meio ambiente.

Garantia e Servico

O prazo de garantia normal perfaz 2 anos e
comeca no dia da compra.

Para beneficiar da Garantia Premium
como indicado na caixa de oferta, é
necessario o0 registo no nosso website.
Todas as condic¢des de garantia bem como
informagdes sobre o prolongamento da
garantia e presta¢des de servico podem ser
consultadas em

www.bresser.de/warranty terms.
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KIKKERTER

Kaere kunde,

denne brugsanvisning er fremstillet til
flere modeller i vores kikkertsortiment.
Pa siderne 2-4 er kikkerterne vist med de
tilhgrende funktioner. Kapitlerne i denne
vejledning gzelder - afhaengigt af den en-
kelte model - enten helt eller delvist den
respeltive kikkert. Veer i den forbindelse
opmaerksom pa bogstaverne (A eller B),
for at finde ud af om et kapitel geelder for
den kikkert, du har kebt.

Les venligst denne vejledning helt og
grundigt igennem fgr du bruger kikkerten
forste gang!

Dit BRESSER-team

A = Porro-modeller
= Kompakte modeller

Generel sikkerhed informationer!

A FARE for Iegemsbeskadigelse'

%\ Undlad at kigge direkte pé eller i
@/ narheden af Solen gennem dette
apparat. Der er fare for at blive BLIND!
Bern ma& kun anvende apparatet
under opsyn. Emballage (plastikposer,
gummiband osv.) skal opbevares uden
for berns raekkevidde! Der er fare for
KVALNING!

A BRANDFARE!
Undlad at udsaette apparatet - specielt
linserne - for direkte sollys! Brandfare!

= FARE for materielle skader!

Undlad at skille apparatet ad! Ved
defekter eller mangler bedes du kontakte
din lokale faghandler, som herefter tager
kontakt til vores servicecenter og sender
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apparatet til os for at fa det repareret, om
nedvendigt.

Undlad at udseette for
temperaturer over 60° C!

apparatet

Produktoversigt

@ Kikkertens midterakse

@a Twist-Up-gjemusling
eller

@b Gummigjemusling
Dioptri-indstilling
Kikkertens hoveddel

© Objektivrer

O Midterdel (fokusering)

® Okular

O Objektivlinse

© Stativmonteringsgevind

® Zoom-indstillingen

@ Forsterrelse skala

@ Billedkreds ved korrekt

afstand

indstillet

Okular til brillebaerere AR

Afheaengigt af den respektive model, er
din kikkert enten udstyret med Twist-Up-
gjemusling (2a) eller gummigjemusling
(2b). Da der, som udgangspunkt, er
sterre afstand imellem kikkertens okular
og pupillen hos brillebzerere, kan begge
sjemuslinge-typer indstilles individuelt.
Twist-Up-gjemusling (2a)

Néar du kigger igennem kikkerten med
briller pa, drejes Twist-Up-gjemuslingen
ind (2a). Hvis du ikke bruger briller, drejes
gjemuslingen ud, for at opna den korrekte
pupilafstand.

ELLER

Gummigjemusling (2b)

Nar du kigger igennem kikkerten med
briller pa, vrides gummigjemuslingen
(2b) sideveerts nedad. Hvis du ikke bruger
briller, lader du gjenmuslingen sidde i sin
oprette position, for at opna den korrekte
afstand til pupillerne.
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Indstilling af ejenafstanden B
@jenafstanden varierer fra person til
person. For at opna et perfekt samspil
mellem dine gjne og kikkertens okular,
justeres midterdelen (1) saledes, at du
ser en billedkreds (12), nar du kigger
gennem kikkerten. Husk denne indstilling
til senere brug.

Fokusering B @

Se gennem kikkerten og luk hgjre gje.
Fokuser nu billedet, som set med det
venstre gje, ved hjeelp af midterdelen (6).
Luk herefter venstre gje og stil skarpt for
hejre gje ved hjeelp af dioptri-ringen (3).

ZoomBAR

Med zoom-indstillingen
trinlgst forstarrelsen (11).
Bemeerk: Veer opmaerksom pa, at nar
andrer forsterrelsen, skal du ogsa stille
skarpt pa fokushjulet (6).

(10) kan du

Montering af kikkerten pa stativet A
Din  kikkert er udstyret med et
stativmonteringsgevind (9). Den dertil
kreevede stativadapter kan fas som ekstra
tilbeher (Art.-nr. 1916001). Med den kan
du seette din kikkert pa alle BRESSER
stativer med DIN-tilslutningsgevind (f.eks.
Art.-nr. 4922100).

HENVISNINGER om rengering

Renger kun linserne (okularer og
objektiver) ved hjeelp af en blad og fnugfri
klud (f.eks. mikrofiberklud). Undlad at
terre for hardt med kluden, da dette kan
fere til, at der kommer ridser pa linserne.

Hvis du vil fierne hardnakket snavs, kan du
fugte kluden med lidt brillerensemiddel
og herefter tgrre linserne af med let hand.

Beskyt apparatet mod stev og fugt!
Efter anvendelse - og specielt ved hgj
luftfugtighed - ber du lade apparatet sta
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ved rumtemperatur et stykke tid, for at
det kan akklimatisere sig, og for at den
resterende fugtighed kan forsvinde. Seet
herefter stovbeskyttelseshaetten pa og
placér apparatet i den medleverede taske.

Bortskaffelse

-4 Bortskaf emballagen efter materiale.
Du kan fa informationer til hensigts-

maessig bortskaffelse hos din kommunes

tekniske forvaltning eller hos miljgministe-

riet.

Ved bortskaffelse af apparatet skal du veere
opmaerksom pa de aktuelle, juridiske be-
stemmelser. Information om korrekt bort-
skaffelse fas hos din kommunes tekniske
forvaltning eller miljgministeriet.

Garanti og service

Den normale garantiperiode er 2 ar
fra kebsdatoen. For at drage fordel af
praemiegarantien som angivet i gaveasken,
skal du registrere dig pa vores websted.

Du kan se alle garantibetingelser
og informationer om forleengelse af
garantiperioden og serviceydelser pa
www.bresser.de/warranty_terms.
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DALEKOHLEDY

VaZena zakaznice, vaZeny zdkazniku,

tento navod k obsluze byl vyhotoven pro
rGzné modely nasich sériovych dalekohle-
dd. Na strané 2-4 jsou modely zobrazeny
s pfislusnymi charakteristikami. Kapitoly
tohoto n&vodu se vztahuji (v zavislosti na
modelu) bud zcela, nebo aste¢né k Vase-
mu dalekohledu. Déavejte, prosim, v této
souvislosti pozor na pismena H nebo B,
abyste zjistili, zda se ta ¢i ona kapitola tyka
Vaseho modelu.

Tento navod si, prosim, zevrubné a pozor-
né prectéte jeSté pred prvnim pouZzitim
dalekohledu!

V&S tym BRESSER

H = Modely s hranoly porro
= Kompaktni modely

VSeobecné bezpecnostni upozornéni

A NEBEZPEC] t&lesného poskozeni!
%\ Nikdy se timto pfistrojem nedivejte
=/ pfimo do slunce ani do jeho blizkosti.

Hrozi NEBEZPECT OSLEPNUTI!

Déti by mély tento pfistroj pouZivat jen

pod dohledem. Odstrarite balici material

(plastikové sacky, gumové pasky atd.) z

dosahu déti! Hrozi NEBEZPECT ZADUSENI!

NEBEZPECI POZARU!

PFistroj - obzvlasté ¢ocky - nevystavujte
primému slune¢nimu zareni. Svételné pa-
prsky by mohly zplsobit poZar.

! NEBEZPECI vécnych skod!
PFistroj nerozebirejte! V pfipadé poruchy
se prosim obratte na svého prodejce. Ten
se zkontaktuje se servisnim centrem, do
kterého muze pfistroj poslat na opravu.

PFistroj nevystavujte teplotdam nad 60° C!
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Seznam dilt
@ Stredni osa dalekohledu
@®a O¢ni musle twist-up
nebo
@b PryZové oni musle
© Nastaveni dioptrif
O Telo dalekohledu
O Tubus objektivu
0@ stfedni mechanismus (Nastaveni ost-
rosti)

@ Okular

O Cotka objektivu

© Pripojkové zavitnice stativu

@ Stupnice zvét3eni - zoom

® Zzvétseni méfitka

@® Okruh zobrazeni pfi spravné nastave-

né vzdalenosti oci

Okular pro nositele bryli AR

V zavislosti na modelu je Vas dalekohled
vybaven bud o¢nimi muslemi twist-up
(2a), nebo pryZovymi ofnimi muslemi
(2b). ProtoZe u osob s brylemi je principi-

alné vétsi vzdalenost okularu dalekohledu
od o¢ni zornice (pupily), Ize oba typy o¢-
nich musli individualné nastavit.

Ocni musle twist- up (2a)

Divate-li se dalekohledem a mate pfitom
nasazené bryle, o¢ni musle twist-up za-
tocte dovniti (2a). Pokud naproti tomu
bryle nenosite, vytoCte twist-up musle
ven, abyste dosahli potfebné vzdalenosti
pupily.

NEBO

PryZové ocni musle (2b)

Divate-li se dalekohledem a mate pfitom
nasazené bryle, prehrfite pryZové ocni
musle (2b) dold. Pokud naproti tomu bryle
nenosite, ponechte pro dosazeni potreb-
né vzdalenosti pupily ocni musle ve vzpfi-
mené poloze.

Nastaveni vzdalenosti o&i B

Vzdalenost odfi je u kazdého ¢lovéka riizna.
Pro dosaZeni perfektni souhry mezi Vasi-
ma oc¢ima a okuldrem dalekohledu, musi-
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te zlomit dalekohled ve stfedni ose (1) tak,
abyste priizorem vidéli obvod obrazu (12).
Zapamatujte si prosim nastaveni pro dalsi
pouZiti.

Nastaveni ostrosti B

Podivejte se do dalekohledu a zavrete pra-
vé oko. Nastavte ostrost obrazu pro levé
oko prostrednictvim stfedniho mechanis-
mu (6). Zaviete levé oko, a nastavte ost-
rost obrazu pro pravé oko prostfednictvim
dioptrického krouzku (3).

Zoom AR

Pomoci packy pro pfiblizeni (zoom) (10)
muZete plynule ménit zvétseni (11).
Poznamka: se zménou zvétseni zkontro-
lujte zaostfeni a pokud je to nutné, pre-
ostfete pomoci centralniho Sroubu (6).

MontaZ dalekohledu na stativid
Dalekohled je vybaven pfipojkovou zavit-
nici stativu (9). Potfebny adaptér stativu je

k dostani jako volitelné pfisludenstvi (art.
¢. 19-16000 nebo 19-16500). Pomoci ného
muZete dalekohled namontovat na stativ
s pfipojovacim zavitem podle DIN (napf.
art. & 49-22100).

POKYNY k cisténi

Cocky (okulary a objektivy) Cistéte jen po-
moci mékkého hadfiku bez nitek (napf.
mikrovldken). Hadfikem nikdy silné ne-
tlacte, aby nedoslo k poskrabani cocek.

Pro odstranéni silngjsich zbytk( necistot
navlhcete hadrik tekutinou na cisténi oku-
lart a jemné s nim cocky vycistéte.

Chrarite pfistroj pfed prachem a vihkem!
Po pouZiti - obzvlasté v pripadé vysoké
vlhkosti vzduchu - ho néjaky ¢as ponech-
te pfi pokojové teploté, aby se odstranily
zbytky vlhkosti. Nasadte krytky proti pra-
chu a uloZte ho do pouzdra, které je sou-
asti pristroje.
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Likvidace

41 Balici material zlikvidujte podle druhu.
BN Informace tykajici se Fadné likvidace zis-
kate u komundlInf organizace sluzeb pro lik-
vidaci a nebo na Uradé pro Zivotn( prostfedi..

Pfi likvidaci pfistroje dodrzujte prosim
aktualné platna zakonna ustanoveni. Infor-
mace tykajici se odborné likvidace ziskate u
komunalnf organizace sluzeb pro likvidaci a
nebo na Uradé pro Zivotni prostred;.

Zaruka & servis

R&dna zérueni doba ¢ini 2 roky a zagina
v den zakoupeni. Abyste mohli vyuzivat
prémiovou zaruku uvedenou na ddrkovém
balenf, je nutna registrace na nasem webu.
Uplné ~ zaru¢ni podminky a informace
o moznosti prodlouZeni a o servisnich
sluzbach naleznete na  strankach
www.bresser.de/warranty terms.
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LORNETKI

Szanowni Klienci!

Niniejsza instrukcja obstugi zostata opra-
cowana dla réznych modeli lornetek z
naszej serii. Na stronach 2-4 pokazane sg
odwzorowania graficzne lornetek wraz z
ich charakterystyka. Rozdziaty niniejszej
instrukcji odnosza sie - zaleznie od dane-
go modelu - w catosci lub cze$ciowo do
danego modelu lornetki. Dlatego nalezy
zwraca¢ uwage na litery (B lub H) aby
dowiedzie¢ sie, czy rozdziat odnosi sie do
Panstwa modelu.

Przed pierwszym uzyciem lornetki nalezy
uwaznie przeczytac catg instrukcje obstu-

gi!
taczac pozdrowienia Zespét BRESSER

H = modele z pryzmatami Porro
=modele kompaktowe

0gélne ostrzezenia

A NIEBEZPIECZENSTWO odniesienia
% obrazen!

=/ Nigdy nie patrze¢ przez urzadzenie
bezposrednio na Storce ani na jego
najblizsze otoczenie. Istnieje
NIEBEZPIECZENSTWO UTRATY WZROKU!
Dzieci powinny uzywa¢ urzadzenia
wylacznie pod nadzorem osoby
dorostej. Materiaty, z ktérych wykonano
opakowanie (worki plastikowe,
gumki, itd.), przechowywa¢ w miejscu
niedostepnym  dla  dzieci! Istnieje
NIEBEZPIECZENSTWO UDUSZENIA SIE!

A NIEBEZPIECZEN'STWO POZARU!
Nie naraza¢ urzadzenia - a w szczeg6lnosci
soczewek - na bezposrednie dziatanie
promieni stonecznych! Skupienie promieni
stonecznych moze spowodowac pozar.
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¥ NIEBEZPIECZENSTWO

" spowodowania szkdd rzeczowych!
Nie rozmontowywac urzadzenia!
W  przypadku usterki zwréci¢ sie do
profesjonalnego sprzedawcy. On
skontaktuje sie z centrum obstugi i
ewentualnie przesle urzadzenie do
naprawy.

Nie naraza¢ urzadzenia na dziatanie
temperatur powyzej 60°C!

Spis czesci
@ 05 srodkowa lornetki
@a Muszle oczne typu twist-up
lub
@b Gumowe muszle oczne
Ustawienie dioptrii
Korpus lornetki
Tubus objektywu
Srodkowa pokretka ruchu (ustawienie
ostrosci)

0000

Okular

Soczewka objektywu

Gwint na koncéwke statywu
Suwak zoomu

Skala powiekszenia

Pole widzenia, w przypadku
prawidtowego ustawienia
dostosowanego do rozstawu oczu

906000

Okular dla noszacych okulary AR

W zaleznosci od modelu Panistwa lornetka
wyposazona jest w muszle oczne typu
twist-up (2a) lub gumowe (2b). Poniewaz
u oséb noszacych okulary zasadniczo
odlegto$¢ pomiedzy okularem lornetki
a Zrenica oka jest wieksza, istnieje
mozliwo$¢ indywidualnego ustawienia
obu typéw muszli ocznych.

Muszle oczne typu twist-up (2a)

Przy korzystaniu z lornetki z zatozonymi
okularami nalezy wkreci¢ muszle oczne
typu twist-up (2a). Jezeli nie nosza Panstwo
okularéw, nalezy wykreci¢ muszle oczne,
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tak aby otrzymaé potrzebng odlegtosc
Zrenic od okularu lornetki.

LUB

Gumowe muszle oczne (2b)

Przy korzystaniu z lornetki z zatozonymi
okularami, nalezy gumowe muszle oczne
(2b) po bokach odchyli¢ do dotu. Jezeli nie
noszg Panstwo okularéw, nalezy zostawié¢
muszle oczne w prostej pozycji, tak aby
otrzymac potrzebng odlegto$¢ Zrenic od
okularu lornetki.

Ustawienie rozstawu oczu BB

Rozstaw oczu jest rézny w zaleznosci od
osoby. Aby osiagna¢ perfekcyjne zgranie
pomiedzy Panstwa oczami i okularem
lornetki, nalezy zgig¢ lornetke wokét osi
Srodkowej (1), tak aby przy patrzeniu przez
lornetke ujrze¢ obraz kota (12). Prosze
zapamietac pozycje do pdzniejszego uzytku.

Ustawienie ostrosci B

Prosze spojrze¢ przez lornetke i zamkna¢
prawe oko. Prosze ustawi¢ teraz ostros¢
obrazu dla lewego oka przy pomocy
Srodkowej pokretki ruchu (6). Prosze
zamkng¢ lewe oko i ustawi¢ ostros¢
obrazu dla prawego oka przy pomocy
obreczy dioptrii (3).

Korzystanie z funkcji zoomu B

Za pomoca suwaka zoomu (10) mozna
ustawia¢ rézne stopnie powiekszenia
- z reguly jest to funkcja regulacji
bezstopniowej. W tym celu wystarczy po
prostu przesuwa¢ suwak w przéd lub w
tyt. Na skali zoomu (11) mozna odczytac
dang warto$¢ powiekszenia.

Nalezy pamietac o tym, Zze przy zmianie
ustawien powiekszenia trzeba na nowo
dokona¢ regulacji ostrodci obrazu za
pomoca pokretta ostrosci (6).
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Zamontowanie lornetki na statywie B
Panstwa lornetka wyposazona jest w gwint
na koncéwke statywu (9). Wymagany do
tego adapter statywu dostepny jest jako
opcja (nr art. 1916001). Przy jego pomocy
mozna zamontowac lornetke na statywie
z gwintem podtgczeniowym DIN (np. nr
art. 4922100).

WSKAZOWKI dotyczace czyszczenia
Czysci¢ soczewki (okulary i obiektywy)
wytgcznie miekka i niepozostawiajaca
wtdkien szmatka (np. z mikrowtdkna). Nie
przyciska¢ zbyt mocno szmatki, aby nie
porysowac soczewek.

Aby usuna¢ trwalsze zabrudzenia, zwilzy¢
szmatke ptynem do czyszczenia okularéw i
przetrzec nig soczewki, lekko przyciskajac.

Chroni¢ urzadzenie przed kurzem i
wilgocig! Po uzyciu - szczeg6lnie przy

duzej wilgotnosci powietrza - pozostawi¢
urzadzenie przez pewien czas W
temperaturze pokojowej, aby wyparowaty
resztki wilgoci. Natozy¢ pokrywy chronigce
przed kurzem i przechowywa¢ w torbie
dostarczonej wraz z urzadzeniem.

Utylizacja
% Materiaty, z ktérych wykonano opako-
wanie, nalezy utylizowac¢ posortowane
wedtug rodzaju. Informacje na temat
wiasciwej utylizacji uzyskajg Panstwo w ko-
munalnym przedsiebiorstwie utylizacji od-
padéw lub w urzedzie ds. ochrony
Srodowiska.

Przy utylizacji urzadzenia nalezy uwzglednic
aktualne przepisy prawne. Informacje na
temat wiasciwej utylizacji uzyskajg Paristwo
w komunalnym przedsiebiorstwie utyli-
zacji odpadéw lub w urzedzie ds. ochrony
Srodowiska.
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Gwarancja i serwis

Standardowy okres gwarancji wynosi 2 lata i
rozpoczyna sie z dniem dokonania zakupu.
Aby skorzysta¢ z gwarancji Premium,
jak wskazano na opakowaniu prezentu,
konieczna jest rejestracja na naszej stronie
internetowej.

Wszelkie informacje dotyczgce gwarancji jak
réwniez informacje na temat przedtuzenia
czasu gwarancji i Swiadczen serwisowych
mozna znalez¢ na stronie:
www.bresser.de/warranty_terms.
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YBa)kaemblii mokynaTenb,

AaHHOe PYKOBOACTBO MO 3KCMyaTtauumu
OTHOCWTCA K Pas/INYHbIM MOAENsSIM Ha-
e cepun 6UHokNe. Ha cTpaHuuax 2-4
OHW NpPeACTaBNeHbl C OMUCaHNEM COOT-
BETCTBYOLMX GYHKUMIA. [NaBbl AaHHOrO
PYKOBOACTBa - B 3aBUCMMOCTU OT COOT-
BETCTBYHOLLEN MOAE/N - MOAHOCTBIO N
YaCTMYHO OTHOCATCS K COOTBETCTBYHOLLEN
MoZen 6UHOKASA. B CBSA3M € 3TUM CM. ByK-
Bbl (B van B), yTobbl y3HaTL, OTHOCKTCA
v rna.a K Bawei mogenu.

Mepeys NepBbIM MCNONbL30BaHMEM BUHO-
KNS MOMHOCTBIO U BHUMATe/IbHO MpoYu-
TaliTe faHHOe pyKoBoACTBO!

Baw konnektns BRESSER

H = mogenu ¢ npusmoii Moppo
= KOMMNaKTHbIe MOAenu

06wme npepynpexaeHus!

A OMNACHOCTb TpaBMUpoBaHus!

%\ Hv B Koem cnyyae He cmoTpuTe Ye-
=3/ pe3 3TOT NPNBOP NPAMO Ha CONHLe
WA B HanpaeaeHnn conHua. OnacHoCcTb
MOTEPW 3PEHUA!
[leT  JOoMKHBbI  MUCNonb3oBaTb MNpubop
TO/MIbKO MOJ4 NPUCMOTPOM B3pOC/bIX. Mc-
KAUMTe JOCTYN AeTel K yNakoBOYHbIM
matepuanam  (nnactukoBble — MakeTbl,
pe3unHoBble NeHTbl 1 T.4.)! ONACHOCTb
yayuwba!

A OMNACHOCTb MOXAPA!

He npun6op - B 0CO6EHHOCTU INH3bI - NMOA,
NPAMbIMU  CONHeYHbIMK Aydamu! W3-3a
$OKYCMPOBKM COTHEYHbIX Jlydeli MoxeT
BO3HWUKHYTb rnoxap!
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= ONACHOCTb npnynHeHuns
maTepuanbHoro yujep6a!

He pas6upalite npnbop! B cnyyae Hemc-

npaBHOCTW obpallaiteck K gunepy. OH

CBSKETCS C CEPBUCHBIM LIeHTPOM 1 MOXeT

nepecnaTb NpU6oOpP ANA BLINONHEHUA pe-

MOHTa.

He ponyckalitTe HarpeBaHusa npubopa Ao
BbICOKOW TeMnepaTypsbil!

MepeyeHb KOMMNOHEHTOB
LieHTpanbHas ocb 6UMHOKNSA
@a HasyHumMBatoLMECs OKYASAPbI
nnm
@b Pe3nHoOBbIE OKYNAPLI
MexaHn3M ANoNTPUYECKo HaBOAKM
Kopnyc 6uHokns
Tybyc o6bekTnBa
LleHTpanbHbI NpuBog, (ycTaHOBKa
Ha pesKoCTb)
Okynsip

0000

JlvH3a o6bekTrBa

Pe3bba Ans ycTaHOBKM Ha LUTaTUB
YBennuutb pblyara

LLikana ysennyeHuns
OTo6paxaroLLas oKpPY>KHOCTb Npu
NpaBUIbHO HaCTPOEHHO FNa3Ho
6aze

00600

OKynsip AN nonb3oBaTeneii B oukax

B 3aBMCMMOCTM OT MOAENW BMHOK/Ib OCHALLA-
eTcst 60 HABYHUMBAKLLMMICS OKYASpaMi
(2a), nn6o pesnHoBLIMK OKynsipamu (2b). Tak
KaK y nosib3oBartesieii B oukax paccTosiHue
MexXZy OKynsipamy GUHOKAS W 3paykamm
yBeNnUeHo, 06a HaBUHUMBAKOLLMXCA OKyJIA-
pa MOryT PerysmpoBaThCsi Mo OTAENLHOCTU.
HasuH4umBaroumecs okynspsl (2a)

Ecnmn Bbl cMoTpuTe yepes 6MHOK/b B OY-
Kax, BKPYTWTE HaBUHUVBAIOLLMECS OKY/NS-
pbi (2a). ECvi Bbl He HOCUTE OYKW, BbIKPY-
TUTE HaBMHUMBAOLMECH OKYNsApbl ANs
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obecneyeHns HeO6XOANMOro PaCcCTOAHNS
/10 3payKoB.

nnn

Pe3suHoBble oky/spbi (2b)

Ecnn Bbl cMoOTpurTe yepes 6UHOKbL B OY-
Kax, OTBEpPHUTE pe3nHOBbIe OKyNspbI (2b)
c6oKy BHM3. ECM BbI He HOCWTe OuKW,
OCTaBbTe OKynApbl B BEPTMKaAbHOM Mo-
NoXeHUn Ana obecrneyeHNss HeobXxopu-
MOr0 PacCTOAHWSA /0 3PaYKOB.

HacTtpoiika rnasHoii 6assi B

PacctosHve Mexay rnasamm ssnsetcs
VIHAVIBUAYyaNlbHBIM N1 KaX/A0ro Yesose-
Ka. Ans obecneyeHns naeanbHoOro corna-
COBaHWA rN1a3 C okynspaMn 6UHOKAA ero
HEobX0AMMO COrHYTb OTHOCUTENbHO LieH-
TpanbHoi ock (1) TakM 06pasom, UTo6l
yepes Hero 6bina BUAHa oTObpaxaroLas
OKPYXHOCTb (12). 3anoMHUTE HaCTPOIKY
ANIS UCNONBb30BaHNA B ByayLueM.

YcTaHoBKa Ha peskocTts A
MocmoTpuTe yepes 6UHOKAL U 3akpoliTe
npasblii rnas. OTperynnpyiTe nsobpaxe-
HVMe ANA NeBOro rnasa C NMoMoOLLbIO LieH-
TpanbHoro npusoaa (6). 3akpoiite nesbii
rnas v oTperynnpyite peskocTb n3obpa-
XKEHUA AN MPaBoro rnasa C MOMOLLBH
AMONTPUIAHOTO KonbLa (3).

Mcnonb3oBaHme pyHKLUM yBEennye-
Hus AR

C nomoLubto pblyara ysenuueHus (10)
MOXHO 3ajaBaTb pa3/iMyHble CTyneHn
yBenuueHusi (kak npasuno, 6eccryne-
yaTto). [ 3TOro NpocTo nepemeLlaiite
pblyar Briepeg wav Hasag. Ha wkane (11)
yBeNMYeHNs MOXHO BUAETb TekyLLiee 3Ha-
yeHune yBeNnyeHus.

O6paTnuTe BHUMaHUeE: Npu N3MeHeHUn
HaCTPOIKN yBENNYEHUS HEOBXOANMO 3a-
HOBO HaCcTPOUTb PEe3KOCTb N306paxeHNs
C MOMOLLbIO LIEHTPansLHoro npueoaa (6).
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YcTaHoBKa 6MHOKNsA Ha wTaTtue B

Ha 6uHokne umeeTcs pesbba Ans ycTa-
HOBKM Ha wrTatne (9). HeobxoanMbIl
AN 3TOro ajanTep LITaTVMBa MOCTaBNsA-
eTca B kadvectse onuuu ((Ne mo katanory
1916001). C ero NMOMOLLbI MOXHO yCTa-
HaB/IMBaTb 6MHOK/Ib Ha LLITAaTUB C MPUCO-
eAnHWTENbHOM pe3b6oit DIN (Hanp., Ne
no katanory 4922100).

YKA3AHWA no uncrke

Wcnonb3yiite Ans YACTKN NUH3 (OKyNspbi
1N 06bEeKTUBbLI) TONBKO MATKYH candeTky
M3 HeTKaHoro marepuana (Hanpumep,
MUKPOBOJIOKHO). He Haxumaiite Ha can-
beTKy CAULWKOM CUABHO, YTOBbI UCKIIO-
UNTb BEPOSTHOCTb O6pasoBaHWs Lapa-
MWH Ha INH3aXx.

Ans ypaneHvs 6onee CUbHBIX 3arpss-
HEeHWIA CMouUTe YNCTSLLYD candeTky B
XUAKOCTU SISt YACTKN OYKOB U MpOTpUTE
NINH3bI C HE6ONBLLVM YCUNEM.

3awmiarite npnbop oT Nblv 1 BRaru!
Mocne ncnonb3oBaHNA - B 0COBEHHOCTU
Npwv BbICOKOW BNAXHOCTU BO3Ayxa - Mo-
AepxuTe nNpubop HekoTopoe Bpems npu
KOMHaTHOUV TeMnepaType, 4Tobbl faTb UC-
napuTbcs ocTaTouHoli Bnare. HajgeHbTe
nblnesalnTHbIe KONavkn 1 nomectmte
nprubop B CYMKY, BXOAALLYI B KOMMAEKT
NocTaBKW.

YTUNN3ALNA
SR YTuamsupyinte ynakoBKy Kak
npeanncaHo 3aKOHOM. Mpn

HeO6XO,CI,l/lMOCTM I'IpOKOHCyJ'Ile/IpyVITECb C
MeCTHbIMW BNacTAMU.

Mpw yTAnsaumm ycTpoincTea cobntogarite
[eiCTBYIOLLME 3aKOHOAATENbHBbIE HOPMBbI.
MHpopMaLmMio No NpaBuabLHO yTUAV3aLmm
MOXHO MOJYYNTb B KOMMYyHaIbHOM Cyx6e
yTUAV3aUMM WAM B OTAene Mo 3awute
OKpYXaroLLein cpespl.
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FapaHTVs 1 o6cnyxmBaHme

CTaHaapTHbIN rapaHTUAHbI CpoK
cocTaBfisieT 2 roja, HauMHasa co AHA
MOKYTKW. YT06bI BOCMO/b30BaThbCA

MpemMnyMm TapaHTWel, kak ykasaHo Ha
noAapoYHoM KOpobKe, HeobXxoAMMO
3aperncTpupoBaTtecs Ha Hallem
cavite. [MoApobHble YCNOBUSA rapaHTUu,
MHPOPMaLMIO O PaCLUMPEHHOW rapaHTum
M O HaWvx  CepBUCHbIX  LieHTpax
MOXHO MOAYYMTb Ha Hallem caite
www.bresser.de/warranty_terms.
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