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Hochauflösende Wärmebildtechnik 
mit 640x480 Pixel @ 17 µm 
Sensor 
Der Wärmebildsensor mit einem NETD <25mK sorgt für eine perfekte Detailerkennung auch 
unter schwierigsten Wetterbedingungen, wenn der Wärmekontrast gering ist. Die kleinsten 
Temperaturunterschiede werden bei Regen, Nebel oder kalten Morgenstunden deutlich sichtbar - die 
schwierigsten Bedingungen für Wärmebildkameras.

Bequemes Seherlebnis
Die Konfiguration mit zwei Okularen verringert die Ermüdung der 
Augen bei längerer Betrachtung und verbessert das natürliche 
Aussehen der Objekte. Das menschliche Gehirn ist darauf 
vorbereitet, visuelle Informationen aus zwei Kanälen gleichzeitig 
zu empfangen. Das Gehirn kombiniert dann die Informationen 
zu einem einzigen Bild. Wenn nur ein Auge zum Betrachten 
verwendet wird, empfängt das Gehirn nur Informationen von 
einem einzigen Eingang. Die erhöhte Anstrengung des Gehirns, 
den Standardalgorithmus der visuellen Wahrnehmung außer Kraft 
zu setzen, kann schnell dazu führen, dass sich der Betrachter 
ermüdet und unwohl fühlt.

Lichtstarkes Objektiv F50/1.0
Die Eigenschaften der Wärmebildoptik haben einen entscheidenden 
Einfluss auf die Fähigkeit einer Wärmebildkamera, selbst 
niedrigste Strahlungswerte zu erfassen. Mit dem lichtstarken 
Objektiv des Merger LRF XP50 (F50/1.0) in Kombination mit dem 
hochempfindlichen Wärmesensor wird höchste Erfassungseffizienz 
erreicht. Das Merger LRF XP50 liefert dem Benutzer stets qualitativ 
hochwertige, detaillierte und kontrastreiche, informative Bilder, 
selbst bei Regen oder Nebel, wenn der Temperaturkontrast der 
beobachteten Szene minimal ist.

Robustes Gehäuse aus 
Magnesiumlegierung
Das Merger LRF XP50 ist für den ständigen, oft harten Einsatz 
konzipiert. Ein Gehäuse aus einer Magnesiumlegierung ist 
leicht und stabil zugleich. Das Gehäuse schützt die internen 
Komponenten eines Wärmebildgerätes zuverlässig vor Stößen, 
Stürzen, Feuchtigkeit, Hitze oder Kälte. Gleichzeitig leitet das 
Metallgehäuse die Wärme effektiv von der Elektronik ab, minimiert 
das Bildrauschen und erhöht die Beständigkeit des Gerätebetriebs 
bei Langzeitbeobachtungen.

Integrierter Laser-
Entfernungsmesser 
Das Verständnis der Zielentfernung ist ein wesentlicher Faktor, um die richtigen 
Entscheidungen zu treffen. Ein eingebauter Laser-Entfernungsmesser mit einer 
Reichweite von bis zu 1 Kilometer ermöglicht die Messung von Entfernungen im 
Einzelmess- und Dauermessmodus mit einer Genauigkeit von ± 1 Meter für eine 
schnelle und fehlerfreie Einschätzung der Situation.

Großer Erfassungsbereich 
Ein leistungsstarkes Objektiv für große Entfernungen in Kombination mit einem 
hochempfindlichen Wärmebildsensor (640x480@17µm) bietet außergewöhnliche 
Erfassungsmöglichkeiten. Ein 1,8 m hohes Standardobjekt kann in völliger Dunkelheit 
in einer Entfernung von bis zu 1800 m erkannt werden.



Zwei unabhängige Akkus. Bis zu 
10 Stunden Dauerbetrieb 
Das Merger LRF XP50 wird mit zwei wiederaufladbaren Akkus 
betrieben: ein eingebauter Akku mit einer Kapazität von 4 Ah,
der andere austauschbare Akku mit einer Kapazität von 3,2 Ah. 
Eine einzige Ladung garantiert eine Akkulaufzeit von bis 
zu 10 Stunden, was die Zeit der aktiven Nutzung des 
Wärmebildfernglases für mindestens einen Ansitz abdeckt. 
Die Prägung auf dem Gehäuse des austauschbaren Akkus 
(zur genauen Bestimmung der richtigen Position des Akkus im 
Gerät) ermöglicht es, einen leeren Akku in völliger Dunkelheit 
durch Berührung schnell und sicher durch eine Neuen zu 
ersetzen.

Eingebauter Foto- und 
Videorekorder 
Das Merger LRF verfügt über einen eingebauten Videorekorder. 
Der interne Speicher des Merger LRF kann stundenlange 
Videos und zehntausende von Fotos speichern. Ein 
Tastendruck genügt, um ein Foto von einer interessanten 
Szene zu machen oder eine Videoaufnahme zu starten. Das 
Filmmaterial wird über einen USB-C-Anschluss auf eine 
Computerfestplatte kopiert. Dem Besitzer des Merger LRF 
stehen 16 GB Speicherplatz zur Verfügung, um die mit dem 
Gerät aufgenommenen Fotos und Videos im Pulsar-Cloud-
Speicher zu speichern. Installieren Sie einfach die Stream 
Vision 2-Mobilanwendung, melden Sie sich an und verbinden 
Sie das Gerät mit einem Smartphone über WiFi.

Variable Pupillendistanz  
Durch die Möglichkeit, den Abstand zwischen den Okularen 
einzustellen, kann der Benutzer die Optik optimal an seine 
Bedürfnisse anpassen. Der Augenabstand ist von Person zu 
Person unterschiedlich. Die individuelle Anpassung verbessert 
den Sehkomfort und die Sehqualität erheblich und vermeidet 
die Gefahr von Doppelbildern.

Verbesserte
Bildverarbeitungsalgorithmen
Die Merger LRF-Wärmebildferngläser verwenden 
einen neuen Ansatz zur Bildoptimierung je nach 
Einsatzzweck und Beobachtungsbedingungen 
und bieten eine hochwertige Wiedergabe von 
Zielobjekten und Hintergrund. Drei Stufen 
der Signalverstärkung in Kombination mit 
einem angeschlossenen Glättungsfilter und 
feinen Helligkeits- und Kontrasteinstellungen 
geben dem Jäger großartige Möglichkeiten, 
das Tier unter verschiedenen Wetter- und 
Temperaturbedingungen weiträumig zu erfassen 
und seine Trophäenqualität zu bestimmen.

Verbesserte Wi-Fi-
Konnektivität mit 
Unterstützung für das 
2,4/5-GHZ-Wellenband
Bei den Merger LRF-Wärmebildferngläsern 
wird der Standard-Frequenzbereich für die 
Smartphone-Verbindung über einen 2,4-GHz-
WiFi-Kanal durch einen effektiven 5-GHz-
Bereich ergänzt. Die 5-GHz-Verbindung bietet 
eine bessere Bandbreite, eine schnellere 
Datenübertragungsrate, Störsicherheit und 
verbesserte Verbindungsstabilität, was zu einer 
produktiveren und einfacheren Bedienung der 
Wärmebildkamera mit einem Smartphone führt.

Die Informationen in dieser Broschüre können ohne 
vorherige Ankündigung geändert werden und sind 
nicht als Verpflichtung des Herstellers zu verstehen. 
Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für 
Fehler, die in dieser Broschüre erscheinen könnten.



Firmware-Update über Stream Vision 2 App. 
Kostenloser 16 GB Cloud-Speicherplatz
Das integrierte WiFi verbindet das Merger LRF XP50 mit Android- und iOS-Smartphones 
über die mobile Anwendung Stream Vision 2. Dies eröffnet eine breite Palette von 
Möglichkeiten, einschließlich drahtloser Software-Updates des Geräts, Echtzeit-
Bildübertragung vom Gerät auf den Smartphone-Bildschirm, Veröffentlichung von 
mit dem Gerät aufgenommenen Foto- und Videoinhalten in sozialen Medien oder 
Übertragung an Messenger, Fernsteuerung digitaler Gerätefunktionen und Zugang zu 
den neuesten Nachrichten von Pulsar. Darüber hinaus erhalten registrierte Nutzer 16 GB 
Cloud-Speicher für Fotos und Videos, die mit dem Gerät aufgenommen wurden.

Und mehr
•	 Hervorragende Ergonomie und bequeme Bedienung
•	 2.5х-20x variable Vergrößerung
•	 Zwei kontrastreiche HD AMOLED-Displays
•	 Wasserdicht gemäß IPX7
•	 Breiter Betriebstemperaturbereich (-25 bis +50°C)
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Model XP50

Artikelnummer 1877465

Mikrobolometer, Auflösung, Pixel @ Pixelabstand, µm 640x480 @ 17

Anzeigetyp / Auflösung, Pixel AMOLED 1024x768

Objektiv F50 / 1.0

Vergrößerung, x 2.5 – 20

Erfassungsbereich, m 1800

Integrierter Laser-Entfernungsmesser bis zu 1000 m

Sichtfeld, ° 12.4 x 9.3

Abmessungen, mm 196 x 143 x 76

Gewicht (ohne austauschbare Batterie), kg 0.8

Eine Auswahl von 8 
Farbpaletten
Eine Auswahl von 8 Farbpaletten 
ermöglicht es dem Benutzer, sein 
Sichtfeld effektiver zu beobachten, 
das Gerät für bestimmte Aufgaben 
zu optimieren und auf veränderte 
Beobachtungsbedingungen zu 
reagieren. White Hot, Black Hot 
und Red Hot sind optimal für die 
Objekterkennung, Rainbow und 
Ultramarine erhöhen die Chancen für 
Erkennung und Identifizierung. Rot 
Monochrom, Sepia und Violett sind am 
besten für lange Beobachtungen in der 
Nacht geeignet.
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