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Einfache Umwandlung 
einer Tageszieloptik in ein 
Nachtsichtgerät
Für die Montage des Forward FN auf das Objektiv einer Tageszieloptik 
werden Adapter unterschiedlicher Größe verwendet. Der Adapter wird 
fest an dem Objektiv des Zielfernrohrs angebracht. Dies ermöglicht eine 
schnelle Montage des Forward FN-Vorsatzes vor dem Objektiv für das 
Schießen bei Nacht. Wenn das Vorsatzgerät nicht verwendet wird, verfügt 
der Adapter über eine Schutzkappe für das Objektiv des Zielfernrohrs.

Über 500 m Sichtweite bei Nacht
Die hohe Nachtempfindlichkeit, das hochauflösende Display und der Sensor, die große Auswahl an Helligkeits- und Kontrasteinstellungen, die hochwertige Optik und der leistungsstarke 
eingebaute IR-Strahler für den Betrieb in völliger Dunkelheit machen das Forward FN455S zum perfekten Gerät für das Aufspüren großer Beute auf Entfernungen von 450-500 Metern.

Erhöhte 
Empfindlichkeit 
bei Nacht
Das Forward FN455S verwendet proprietäre 
Software, modernste elektronische Komponenten 
und Signalverarbeitungsalgorithmen, um 
einen der branchenweit höchsten Werte 
für die Empfindlichkeit im Infrarotspektrum 
(Nachtempfindlichkeit) zu erreichen. Das 
Ergebnis ist ein Gerät, das im Passivmodus 
eine einwandfreie Leistung in der Dämmerung 
und sogar bei Nacht bietet, ohne dass die IR-
Beleuchtung eingeschaltet werden muss. Die hohe 
Empfindlichkeit im Bereich von 900-950nm macht 
es möglich, das Forward FN455S mit unsichtbaren 
IR-Strahlern zu verwenden.

Stabilität beim Auftreffpunkt
Das Forward FN ermöglicht es dem Jäger, sich 
auf die schnelle Zielerfassung und Schussplat-
zierung in schwach beleuchteten Umgebun-
gen zu konzentrieren, ohne stressige, kom-
plexe Einstellungen vornehmen zu müssen, 
indem eine sequentielle Anordnung optischer 
und elektronischer Komponenten verwendet 
wird, die für eine präzise Visierausrichtung 
und extrem einfache Einstellbarkeit sorgen. 
Das Design des Vorsatzgerätes gewährleistet 
die Stabilität des Auftreffpunkts, wenn das 
Vorsatzgerät auf verschiedene Entfernungen 
neu fokussiert wird.

Gehäuse aus stoßfester Magnesiumlegierung
Das robuste und leichte Gehäuse aus einer Magnesiumlegierung ist so konstruiert, dass es den Rückstößen hochkalibriger 
Gewehre standhält. Die erhöhte strukturelle Steifigkeit reduziert Vibrationen während des Schusses und führt zu einer 
verbesserten Ballistik, während die Eigenschaften der Magnesiumlegierung zu einer besseren Wärmeableitung beitragen.

Inklusive drahtloser 
Fernbedienung
Die ergonomische, kabellose Pulsar 
BT-Fernbedienung ist ein perfektes 
Werkzeug für die vollständige Kontrolle der 
Softwarefunktionen der digitalen Forward 
FN-Zubehörteile. Mit der Fernbedienung, die 
an einer beliebigen Stelle des Vorderschaftes 
oder des Gewehrkolbens angebracht wird, 
steuert der Jäger das optische Gerät mit 
minimalen Handgriffen und kann sich dabei 
voll auf die Jagd konzentrieren.



Die Informationen in dieser Broschüre können ohne vorherige Ankündigung 
geändert werden und sind nicht als Verpflichtung des Herstellers zu 
verstehen. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Fehler, die in 
dieser Broschüre erscheinen könnten.

Komfortable Nutzung in einem 
weiten Vergrößerungsbereich von 
Tageslichtoptiken
Das Vorsatzgerät kann bequem in einem weiten Bereich von 
Vergrößerungen der Tagesoptik von 2x bis 8x verwendet werden.

Leistungsstarker, unsichtbarer IR-
Strahler mit einstellbarer IR-Position
Das Forward FN455S ist mit einem neuen, leistungsstarken 
unsichtbaren IR-Strahler (940 nm) ausgestattet. Drei einstellbare 
IR-Leistungsstufen helfen bei der Auswahl der bevorzugten 
effektiven Reichweite und Beleuchtungsstärke eines beobachteten 
Objekts. Das Design des Strahlers ermöglicht eine horizontale und 
vertikale Korrektur der Spotposition im Sichtfeld.

Schnell austauschbare, 
wiederaufladbare Akkupacks mit 
langer Lebensdauer
Das Forward FN455S verwendet ein fortschrittliches, autonomes 
B-Pack-Stromversorgungssystem. Der wiederaufladbare IPS7 
Akku (6,4 Ah) passt in einen speziellen Schlitz im Gehäuse des 
Geräts, ohne herauszuragen, und liefert mit einer einzigen Ladung 
über 5 Stunden Betriebszeit im Modus des maximalen Verbrauchs. 
Schnelles und kabelloses Design, lange Betriebszeit sind die großen 
Highlights dieses Stromversorgungssystems.

Vierpunkt-Schnellbe-
festigungssystem mit 
Bajonettverschluss und 
sicherer Klemmung
Die Befestigung dockt den firmeneigenen 
Adapter an die robuste Vier-PunktBajonett-
Montage an. Die Pulsar-Linie umfasst drei Modelle 
von Adaptern zur Montage an Zielfernrohren mit einem 
Objektivdurchmesser von 40 bis 65mm.
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Model FN455S

Artikel Nummer 1878199

Sensortyp / Auflösung, Pixel CMOS 1280x720

Objektiv F50/1.0

Vergrößerung, x 5

Sichtfeld, ° 6.3

Empfohlene Vergrößerung des Tagesvisiers / Zielfernrohrs, x -

IR Typ des Beleuchtungsgeräts / Wellenlänge, nm LED / 940 (unsichtbar)

Gewicht (mit IPS7-Akkupack), kg 1.03 

Wi-Fi Integration mit iOS- und Android-Geräten über die 
Stream Vision 2-App 
Das eingebaute Wi-Fi-Modul verbindet das Gerät mit Smartphones auf Basis von Android und 
iOS über die mobile Anwendung Stream Vision 2. Diese Kombination bietet eine Vielzahl von 
Möglichkeiten, wie z. B. die drahtlose Aktualisierung der Gerätesoftware, die Übertragung von 
Bildern auf den Bildschirm eines mobilen Geräts in Echtzeit, die Fernsteuerung digitaler Funktionen 
des Geräts und vieles mehr. Den in der Anwendung registrierten Nutzern steht ein Cloud-
Speicherplatz für Fotos und Videos zur Verfügung, die mit einem Digital- oder Wärmebildgerät 
aufgenommen wurden.

Weitere Funktionen
•	 HD-Sensor 1280x720 Pixel
•	 Software-Algorithmus zur Steigerung der Empfindlichkeit SumLight
•	 Foto- und Videoaufzeichnung
•	 Sofortige Inbetriebnahme
•	 Schnell austauschbare, wiederaufladbare Akkus mit langer Lebensdauer
•	 Vier-Punkt-Schnellbefestigungssystem mit Bajonett
•	 Hohe Kaliber-Rückstoßfestigkeit: Kaliber 12, 9,3x64, .375H&H
•	 Breiter Betriebstemperaturbereich (-25 bis +50°C)
•	 Vollständig wasserdicht (IPX7)
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